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HiFi — Stereo — Cassettendeck 








Von Dual entwickelt und von Dual in 
Deutschland gefertigt — bietet das HiFi- 
Stereo-Kassettengerät Dual C 901 mo- 
dernste Technik und optimalen Bedie- 
nungskomfort: 


‚Autoreverse 

automatische Spur- und Laufrichtungs- 
umschaltung bei Bandende 
Continuous-Play 

ermöglicht ununterbrochenes Dauerspiel 
Autobias 

automatische Anpassung der Geräteelek 


tronik an die Bandsorten (Chromdioxyd, 


(CrO2), oder Standardband, STD) 


Getrennter Antrieb für Kassettenwickel 
und Tonwelle 
für hervorragende Gleichlaufkonstanz 


Dual Synchron-Continuous-Pole-Motor 
Drehzahl unabhängig von Spannungs-, 
Temperatur- und Lastschwankungen 


Hochabriebfester Sprech- und Wieder- 
gabekopf 

sichert Gebrauchsdauer und drop-out- 
freien Betrieb 


Zwei Doppelspalt-Löschköpfe auf band- 
richtungsgesteuerter Kopfwippe 

nur der der Bandlaufrichtung zugeord- 
nete Löschkopf kommt in Funktion 


Betriebssichere Arbeitsweise bei Hori- 
zontal- und Vertikalbetrieb 

für individuelle Aufstellung bzw. Unter. 
bringung des Gerätes 

Direkte Funktionsumschaltung 

ohne Umweg über die Stop-Taste 
Dolby-B-System* 

unterdrückt Bandrauschen 

400 Hz-Testgenerator 

zur Eichung des Dolby-B-Systems bei spe- 
ziellen Bandsorten,getrennt für jeden Kanal 


Fünf Anzeige-Leuchten 
für zweimal Bandlaufrichtung 
Aufnahmebereitschaft 
Übersteuerung 
Dolby-Betrieb 
Flachbahnregler für manuelle Aussteuerung 
getrennt für jeden Kanal, einzeln oder 
gemeinsam bedienbar 
Kassettenschacht mit Öffnungsautomatik 
viskositätsbedämpft für geräuscharmes 
Öffnen 


RCA (Cynch)- und DIN-Anschluß- 
buchsen 


bieten universelle Anschlußmöglichkeit 
Kopfhörer und Mikrofon-Anschluß- 
buchsen (1/4 inch koaxial) 

leicht zugänglich auf der Frontblende 
Pause-Taste für Schnellstop 

die eingestellte Betriebsart bleibt erhalten 
Automatische Aussteuerung (ALC) 

für problemloses Aufnehmen, 
abschaltbar 

Zweifache Aufnahmesperre 

verhindert unbeabsichtigtes Löschen be- 
spielter Kassetten 


Fotoelektrische Bandlauf-Überwachung 
und Endabschaltung 

für einwandfreien Bandlauf und elektri- 
sches sowie mechanisches Abschalten 
des Gerätes am Bandende 

Zwei blendfrei beleuchtete VU-Meter 
mit dB-Eichung zur Aussteuerungskon- 
trolle und Eichung des Dolby-Systems, 
zur besseren Ablesbarkeit ausklappbar 
Optische Übersteuerungsanzeige 

zeigt Kurzzeit- oder Dauerübersteue- 
rungen an 


















Kassettenschacht öffnet sich 
viskositätsgedämpft 


STD/CrOJ-UMSCHALTUNG 
automatisch bei neueren Kas- 
setten, für ältere Kassetten 

manuell bedienbar 


Dreistelliges Bandlängenzähl 
werk mit Moment-Rückstelltaste 


EJECT 
für Kassettenschacht öffnen, _| 
beinhaltet die Funktion F 
STOP 


stoe cont prav 


STOP 
schaltet das Gerät mechanisch —| 
und elektrisch ab 


CONTINUOUS PLAY _| 
für Dauerspiel 
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Aufnahme- Aufnahn 
oder Wieder bereitsch: 
WIEDERGABE | gabebereit- und Aui 
"rechts" schaft nahme 
WIEDERGABE SCHNELLER LEUCHT- Übersteue- K 
“links” RECHTSLAUF ANZEIGEN rungs-Warn- le 

für Bandlauf- leuchte 

richtung 

MONO ALC DOLBY TES 
Mono/Stereo- Automatische Ein/aus- Schalte 
Schalter Aussteuerung Schalter Dolby- 


gener: 


Anschluß- 

buchse für 

Stereo-K opf- 

hörer (1/4" 

Koaxial) 

oll- Mikrofon-AnschluBbuchsen 
ə für (1/4" Koaxial) incl. Versor- 
y- gungsspannung für Dual- 
m Kondensatormikrofon 





Stereo 


Beleuchtete VU-Meter mit 
Spitzenwert-Anzeige für Auf- 
nahme und Wiedergabe 


Aussteuerungs-Schieberegler 
getrennt für jeden Kanal 


Eich-Regler für 
Dolby-System 





Cassettendeck 


Technische Merkmale 


Getrennter Antrieb von Vorwickel und Tonwellen 


Der Antrieb der beiden Tonwellen und des Vorwickels erfolgt durch 
den Dual Vierpol-Continuous-Pole-Motor mit radial elastischer Auf- 
hängung, extrem geringer magnetischer Streuung und vibrationsfreiem 
Lauf. Die Drehzahl des Motors ist unabhängig von Spannungs-, Tem- 
peratur- und Lastschwankungen. Ein sorgfältig abgestimmter, ge- 
schliffener Flachriemen besorgt den Antrieb der großen Schwungmasse 
und der Tonwellen. Der Vorwickel wird über einen zweiten Riemen 
unmittelbar vom Motor aus angetrieben, so daß Bandzugänderungen in 
den Kassettenwickeln keinen Einfluß auf den Antrieb der Tonwellen 
haben. 





Foto-elektrische Bandlauf-Überwachung und -Endabschaltung 
Eine fotoelektrische Steuerschaltung überwacht ständig den Bandlauf 
und verhindert die Bildung von Bandschlaufen. Gleichzeitig bewirkt sie 
am Bandende die Umschaltung der Laufrichtung bzw. das Abschalten 
des Gerätes. Diese Abschalt-Einrichtung arbeitet unabhängig von der 
Art der Kassetten und von Bandschaltfolien, 

Nach Beendigung des Abspielvorganges wird das Dual C 901 nicht nur 
mechanisch, sondern auch elektrisch ausgeschaltet. 


Autoreverse 

Nach dem Abspielen der Kassette in der einen Laufriehtung wird 
automatisch in die Gegenrichtung umgeschaltet, Damit wird ein Drehen 
der Kassette für die Wiedergabe der zweiten Seite nicht mehr erforder- 
lich. Sind beide Laufrichtungen gespielt, schaltet das Gerät selbsttätig 
ab. Sofort-Umschaltung in die andere Laufrichtung ist jederzeit möglich, 


Continuous-Play 

Automatisches Dauerspiel, Nach beidseitigem Abspielen der Kassette 
schaltet nach Betätigung der Taste "Cont, Play” das Gerät nicht ab, 
sondern automatisch wieder in die andere Laufrichtung. Dies so lange, 
bis die Taste Continuous-Play gelöst oder eine andere Funktionstaste 
gedrückt wird, 


Umspul-Antrieb 

Für das Umspulen der Kassetten wird beim Dual C 901 ein praktisch 
reibungsfreier Zahnrad-Antrieb verwendet, Dadurch wird auch nach 
längerer Gebrauchszeit ein störungsfreies Umspulen, selbst bei älteren 
Kassetten gewährleistet. 


Autobias 

Die den Übertragungsbereich erweiternden Chromdioxyd (Cr02)-Ton- 
bänder erfordern eine andere Vormagnetisierung, einen anderen Lösch- 
strom und eine andere Entzerrung als die üblichen Standardbänder (STD). 
Das Dual C 901 stellt selbsttätig die erforderlichen elektrischen Werte 
für die betreffende Bandsorte ein und zeigt dies an. Für ältere Kassetten 
ohne CrO2-Kennung kann die Umschaltung manuell erfolgen. 


Dolby-Rauschunterdrückungssystem 

Das Dual C 901 ist mit dem Dolby-B-Rauschunterdrückungssystem 
ausgerüstet. 

Bei Aufnahmen mit eingeschaltetem Dolby heben sich auch die leisen 
Passagen der Musik deutlich vom Rauschpegel ab. Bei der Wiedergabe 
mit dem Dual C 901 werden die zuvor angehobenen Stellen wieder 
abgesenkt. Dadurch wird der ursprüngliche Dynamikumfang wieder 
hergestellt und zugleich das Bandrauschen um denselben Betrag re- 
duziert. 


Eich-Einrichtung für das Dolby-System 
Zur optimalen Ausnutzung des Dolby-Rausch- 
Unterdrückung-Systems muß dieses der je- 
weiligen Bandsorte angepaßt werden können. 
Dazu besitzt das Dual C 901 einen Testgenera- 
tor und getrennte Einstellregler für Standard 
(STD) und Chromdioxyd (CrO2)-Bänder. Das 
Gerät ist ab Werk auf die am häufigsten be- 
nutzten Standard (Lownoise) und CrO2-Bän- 
der eingestellt, 


Zweifach wirksame Aufnahmesperre 

Das unbeabsichtigte Löschen einer bespielten 
Kassette wird durch ein zweifaches Sicherungs- 
system verhindert: 


1. Zwei Fühlhebel wirken auf die an den 
Kassetten sich befindlichen abbrechbaren La- 
schen, Sind diese an der Kassette nicht mehr 
vorhanden, läßt sich die Aufnahmetaste nicht 
betätigen, 

2. Für die Funktion “Aufnahme” ist neben 
der Aufnahmetaste stets eine Spieltaste zu 
drücken, 

Bei “Aufnahme” erfolgt keine Umschaltung 
am Bandende in die andere Bandlaufrichtung. 
Das Gerät wird abgeschaltet. Für Aufnahme 
in der anderen Laufrichtung sind die Auf- 


Technische Daten 


Das Dual C 901 erfüllt bzw, übertrifft die in 
DIN 45 500 festgelegten Anforderungen an 
‚Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi) 


Bandgeschwindigkeit 
4,75 cm/s 


‚Abweichung von der Soll-Geschwindigkeit 
<1% 


Tonhöhen-Schwankungen 





bewertet nach DIN 45 507 <012% 
W.R.M. <009% 

Frequenzbereich 

mit Standard (STD)-Band 30-14. 000 Hz 


mit Chromdioxyd (CrO2)-Band 30 - 16 000 Hz 


Dynamik 
bewertet nach IEC, Kurve A > 50dB 
mit eingeschaltetem Dolby-System > 59 dB 


Klirrfaktor 
< 1,5% bei 1 kHz — 2 dB 


nahmetaste und die Spieltaste erneut zu drük- 
ken. Aufnahme- bzw. Aufnahme-Bereitschaft 
wird durch eine Kontrolleuchte angezeigt. 


Zwei Aussteuerungs-Flachbahnregler 

Jeder der beiden Schieberegler ist dem dazu- 
gehörigen VU-Meter unmittelbar zugeordnet 
und erleichtert durch den überlangen Regel 
weg die exakte Aussteuerung der Aufnahme. 


Aussteuerungskontrolle 

Das Dual C 901 ist mit zwei beleuchteten 
VU-Metern zur Aufnahmekontrolle ausgestat- 
tet. Damit wird die Signalstärke sowohl bei 
Aufnahme als auch bei der Wiedergabe für 
jeden Kanal getrennt angezeigt. Bei Aufnahme- 
betrieb sollte der Zeiger an den lautesten 
Musikpassagen gerade die Null-dB-Marke er- 
reichen. Die beiden VU-Meter lassen sich nach 
oben ausklappen. Dadurch sind sie z.B. bei 
Horizontal-Betrieb des Gerätes, auch aus 
größerer Entfernung noch abslesbar. 


Übersteuerungskontrolle 

Ist der Aufnahmepegel zu hoch, beginnt die 
Level-Control-Leuchte zu flackern und leuchtet 
bei starker Übersteuerung konstant. 


Oszillator-Frequenz 
100 kHz, Gegentakt-Oszillator 


Löschdämpfung 

70 dB 

Übersprechdämpfung 

in Gegenrichtung > 6048 
in Stereorichtung > 30 dB 


Eingänge 
Radio (DIN-Buchse) 0,15 mV an 4,7 kOhm 
(RCA-Buchse) 40° mV 


Mikrofon 0,15mV 

Ausgänge 

Radio (DIN-Buchse) 0,75V 
(RCA-Buchse) 0,75 V 


Kopfhörer (ausgelegt für ca. 400 Ohm- 
Systeme) 


‚Automatische Aussteuerung 

Das Dual C 901 besitzt eine automatische 
Aufnahme-Aussteuerung (ALC = Automatic 
Level Control), Nach Drücken der ALC-Taste 
werden alle Aufnahmen automatisch richtig 
ausgesteuert, Für manuelle Aussteuerung läßt 
sich die Automatik abschalten. 


Automatisch schwenkbare Löschköpfe 
Zur Schonung der Löschköpfe und der Bän- 
der ist nur der Löschkopf in Bandkontakt, der 
der jeweiligen. Bandlaufrichtung zugeordnet 
ist, 


Anschlußbuchsen 

Das Dual C 901 hat Anschlußbuchsen (1/4"- 
Koaxialbuchsen) an der Frontseite für Kopf- 
hörer und zwei Mikrofone. Bei Verwendung 
des Dual Kondensator-Mikrofons erhält dieses 
aus der Mikrofonbuchse.auch die Versorgungs- 
spannung. 

An der Rückseite'befinden sich Ein- und Aus- 
gangsbuchsen nach RCA-Norm (Cynch-Buch- 
sen), sowie eine dazu parallel geschaltete 
fünfpolige DIN-Buchse. 


Umspulzeit 

60 Sekunden für Kassetten C 60 
Bestückung 

41C,3 FET 

31 Transistoren 

38 Dioden 

Netzspannung 

110-117, 220 - 240 V 
Netzfrequenz 

50 oder 60 Hz, umrüstbar 
Abmessungen 

420 x 122 x 281 mm (B x H x T) 
Gewicht 

ca, 6,5kg 


*Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen 
der Dolby-Laboratories Inc. 
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